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Stimate domnule/doamnă 

U.A.T. MOINESTI 

 

 

Urmare a solicitării dumneavoastră nr.214006419/22.11.2022,CU -

127/07.09.2022, privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire 

lucrare”DIVERSIFICAREA MOBILITATII URBANE IN MUNICIPIUL 

MOINESTI PE AXA NORD-SUD”, pentru strazile: Atelierelor, Livezilor, 

A.I.Cuza, Lunca, M.Eminescu, Paraul Urmenis,Raul Tazlaul Sarat,Linia 

CF508, situate in Loc.Moinesti,  Jud. Bacau în urma analizării documentaţiei 

depuse vă comunicăm avizul favorabil,  

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 

CONDIŢIILOR DE MAI- JOS: 

 

A. Condiţii tehnice: 

1. In timpul executiei lucrãrilor, se vor proteja conform „NORME TEHNICE 

din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale”,toate retelele întâlnite, confruntând datele 

indicate de Centrul de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate Bacau referitoare 

la dimensiunile retelelor, adâncimi, amplasamente, etc. de pe planurile 

anexate,cu cele intalnite in teren. 

 

2. Nu se admite intersectarea la aceeasi cota cu retelele stradale de gaze naturale. 

 

3. Intersectarea conductelor de gaze cu instalatiile in cauza (electrice, apa – 

canal,etc) in montaj subteran sau suprateran se va face, in general, perpendicular 

pe axul instalatiei sau lucrarii traversate, in cazuri exceptionale se admit 

traversari sub unghi mai mic,insa nu va fi mai mic de 60;conducta de gaze 

naturale va fi  la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii. 
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4. Distanta minima, exprimata in metri, masurata in proiectie orizontala, intre 

conductele subterane de gaze naturale si alte instalatii,constructii sau obstacole 

este cea indicata in NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, 

executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

art.30,tab.1,respectiv: 

 

 

 

     

 

Instalaţia, 

construcţia sau 

               obstacolul 

Distante min.de la cond.de gaze-în m 

PE OL 

p.j. 
p.r. p.m. p.i. p.j. p.r p.m

. 

p.i 

1 Clădiri cu subsoluri sau 

aliniamente de terenuri 

susceptibile de a fi 

construite 

  

1 

 

   

1 

   

2 

 

3 

  

2 

   

2 

   

3 

 

3 

2 Cladiri fara subsoluri 0,5   0,5   1 3  1,5 1,5    2 3 

3 Canale pentru reţele 

termice, canale pentru  

instalaţiile telefonice, 

televiziune, etc. 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 Conducte de canalizare 1,0 

 

1,0 

 

1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 

5 Conducte de apă, 

cabluri de forţă, cabluri 

telefonice montate 

direct în sol, cabluiri 

TV, sau căminele 

acestora. 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,6 

 

 

 

1,5 

 

6 Cămine pentru reţele 

termice, telefonice şi 

canalizare sau alte 

cămine subterane 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 5.   La conductele instalatiilor de orice utilitate(incalzire,apa-canal, cabluri 

electrice etc.) pozate direct in pamant sau in canale de protectie, care intra sau 

ies din cladiri, se vor lua masuri de etansare impotriva infiltratiilor de gaze prin 

locurile de patrundere a instalatiilor respective in subsolul cladirilor,conform 
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NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 

  

6. Intrucat retelele de gaze sunt protejate catodic, veti prevedea masuri pentru 

evitarea aparitiei curentilor electrici vagabonzi,  aceasta pentru protectia catodica 

a conductelor de gaze naturale, cat si a instalatiilor dvs. Standard 

EN12954/2001si Normativ I 14. 

 

7.Se vor respecta prevederile STAS 9570/1-1989 privitoare la marcarea si 

reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati. 

 

8. Conform Legii 123 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale 

cu modificările și completările ulterioare: 

Art.190 – Protecția obiectivelor/sistemelor  
Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților: 

a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze 

naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt 

amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate 

cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor 

referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub 

condiția cedării în patrimoniu operatorului a bunului rezultat 
 

B. Condiţii generale: 

 

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A. 

 

 

 

2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe 

planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris 

participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament şi 

asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din 

partea Delgaz Grid – Centru de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate Bacau.  

Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9m. 

 

 

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au 

apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz 

Grid, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, 

primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, 

explozie), până la sosirea echipei de intervenţie. 

Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, 

rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv  
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reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri 

imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid, pentru 

remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.  

Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi 

apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave 

(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi 

cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz 

Grid, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a 

anunţat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct 

responsabil de producerea evenimentului. 

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în 

exploatarea  Delgaz Grid – Centru de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate 

Bacau, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a 

pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor 

afectate. 

 

 

4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 

aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, 

manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de 

construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.). 

 

 

 

 

5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e 

afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat 

de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la 

generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la 

generatoarele exterioare ale conductei. 

 

 

 

6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 

definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 

astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm 

(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei. 
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7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 

căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se 

impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de 

cămine, a tijelor de acţionare etc. 

 

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  se va 

informa în scris Delgaz Grid, Centru de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate 

Bacau asupra datei  la care e programată recepţia. 

 

 

 

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 07.09.2024 (24luni),cu 

posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de 

urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura 

acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de 

expirarea avizului iniţial. 

În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 

valabilitatea. 

 

Cu respect, 

  

                                                                  
Carstiuc-Butnaru Steliana -Laura            Veliman Simona 

Coordonator Acces la Retea                 Emitent Avize si Acorduri                                             
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